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2)コントロールボックスを適切な位置に貼り付け、
保護電圧の調整および電圧表示の確認を容易にして
ください。

3)VP04のTYPE-Cポートをドライブレコーダーに接
続し、本体が通電できるか確認してください。

4)確認が完了したら、運転の安全に影響がないよう
に、余分な配線を車の内装の縫い目に収納するか、
またはケーブルをまとめて収納してください。
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3.  アフターサービス
VANTRUE® OBDケーブルの保証期間は12ヶ月とな
ります。

サポートについて

製品に何のご質問・問題がございましたら、いつ
でもお気軽にアマゾン経由でお問い合わせいただ
くか。或いは、support@vantrue.netまでご連絡
ください。すべてのお問い合わせは、営業日に24
時間以内にご返信を差し上げます。

ご意見

製品について何の意見がございますか？いつも私
たちの製品とサービスの品質とユーザーエクスペ
リエンスを向上させるために全力で取り組んでい
ます。製品を改善する上の意見やアドバイスを
持っている場合は、ご遠慮なく弊社までご連絡を
お願いいたします(アマゾンンお問い合わせ或いは
support@vantrue.net より）。お客様からの声を
期待しております。

VANTRUEをご利用いただき、誠にありがとうご
ざいます。
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安装前提示：
请在法律允许范围内使用本产品。

使用本产品时，请远离高温潮湿的环境，避免异常环
境导致产品功能异常。

在使用本产品时，发现产品外观损坏，功能失效时，
请勿继续使用，避免造成汽车电源，汽车蓄电池， 
记录仪设备损坏。

1.

2.

3.

京东旗舰店
https://vantrue.jd.com/

VANTRUE公众号

联系我们：

微信号: vantrue001

CN
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1.  规格参数

2.  功能说明

TYPE-C接口
DC12V-24V
DC5V
2.5A
-30℃~75℃（-22℉~158℉）
3米
12V电瓶，电压可选12.4V/12V/11.6V
24V电瓶，电压可选24.4V/24V/23.6V

描述名称
电源接口
输入电压
输出电压
输出电流
工作温度
线材长度
保护电压

12V电瓶：当OBD降压线开关从左到右调整，代表
保护电压从12.4V→12V→11.6V进行调整，显示屏
会优先显示当前设置的保护电压，然后再显示汽车
电瓶当前的电压。当显示屏显示汽车电瓶当前的电
压到达保护电压时，五分钟后OBD降压线会自动切
断电源，停止给记录仪供电。

Output: DC 5V 2500mA
Made in China

Hardwire KitModel NO.: VP04

12.4V
24.4V

12.0V
24.0V

11.6V
23.6V

Output: DC 5V 2500mA
Made in China

Hardwire KitModel NO.: VP04

12.4V
24.4V

12.0V
24.0V

11.6V
23.6V
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Output: DC 5V 2500mA
Made in China

Hardwire KitModel NO.: VP04

12.4V
24.4V

12.0V
24.0V

11.6V
23.6V

24V电瓶：当OBD降压线开关从左到右调整，代表
保护电压从24.4V→24V→23.6V进行调整，显示屏
会优先显示当前设置的保护电压，然后再显示汽车
电瓶当前的电压。当显示屏显示汽车电瓶当前的电
压到达保护电压时，五分钟后OBD降压线会自动切
断电源，停止给记录仪供电。

Output: DC 5V 2500mA
Made in China

Hardwire KitModel NO.: VP04

12.4V
24.4V

12.0V
24.0V

11.6V
23.6V

Output: DC 5V 2500mA
Made in China

Hardwire KitModel NO.: VP04

12.4V
24.4V

12.0V
24.0V

11.6V
23.6V

Output: DC 5V 2500mA
Made in China

Hardwire KitModel NO.: VP04

12.4V
24.4V

12.0V
24.0V

11.6V
23.6V

(12V电瓶保护电压调整）

(24V电瓶保护电压调整）

1)电压显示时会有±0.2V差距，并不会影响OBD降压
线电压保护功能。

注意：

CN
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2)每次调整保护电压开关，首先会显示保护电压,2秒
后显示当前电瓶电压。

3.  安装说明
1)把VP04从包装盒内取出后，将VP04的OBD口插
入汽车OBD口上。

2)再将电压调节控制器粘贴在合适的位置，方便调
整保护电压，以及观察电压显示。

3)将VP04的TYPE-C接口接入行车记录仪，检查是
否正常给行车记录仪通电。

4)确认完毕后，将多余的线材可以沿汽车的装饰缝
收纳起来，或者通过扎线方式收纳，避免影响驾驶
安全。
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4. 售后服务
VANTRUE品牌保修服务周期为12个月，如果用户有
任何关于产品的问题，可以联系相关购买渠道的客
服人员，或者是添加VANTRUE官方微(vantrue001) 
与我们联系。我们将会有专门人员在12-24小时内回
复问题。

VANTRUER品牌一直坚定不移地致力于不断改进产
品，提高服务以及用户体验。如果用户对于我们如
何能做的更好有任何的想法，欢迎用户在我们的官
方邮箱support@vantrue.net留下宝贵的意见及建
议。

感谢您选择VANTRUE！

CN




